
 

                           

                          

                

                     

                     

Prima Power Combi Genius 1530 (3kw) — kombinētā štancēšanas un lāzergriešanas iekārta ir nepārspējama, ja runa ir par daudzpusību un 
elastību, apvienojot vairākas darbības vienā iekārtā.  

• Maksimālais loksnes izmērs 3000mm x 1500 mm 

• Minimālais un maksimālais loksnes biezums no 0.5mm līdz 8mm, atkarībā no apstrādājamā materiāla. 

• Apvienojot štancēšanas un lāzergriešanas tehnoloģiju, maksimālais materiāla biezums 4mm, atkarībā no apstrādājamā materiāla. 
 
 

 



 

                           

                          

                

                     

                     

Prima Power P1 — kombinētā štancēšanas, ciršanas un liekšanas iekārta nodrošina lielisku produktivitāti ar izcilu štancēšanas ātrumu un 
precizitāti. Nodrošina pilna cikla apstrādi no sagataves līdz gatavai (salocītai) detaļai, ievērojami uzlabojot ražošanas produktivitāti. 

• Maksimālais loksnes izmērs 3000mm x 1500 mm 

• Minimālais un maksimālais loksnes biezums no 0.5mm līdz 3mm, atkarībā no apstrādājamā materiāla. 
 



 

                           

                          

                

                     

                     

Trumpf TruBend Series 5000 un TruBend Series 7000 — Ergonomiskas un produktīvas ātrgaitas universālas CNC locīšanas iekārtas.  

• Maksimālais liekšanas garums līdz 4000mm. 

• Minimālais un maksimālais loksnes biezums no 0.5mm līdz 8mm. 

• Detaļu locīšanas parametrus automātiski ģenerē TrueBend programmatūra, vadoties pēc 2D,3D failiem, kas garantē teicamu kvalitāti. 
 

 
 


